SAKERHETSDATABLAD WOSSCHEMIE

enligt férordning (EG) nr 1907/2006, | dess andrade lydelse enligt
kommissionens forordning (EU) 2020/878

Carsystem CC.20 X-pert Hardener Standard

Version Revisionsdatum: Datum for senaste utfardandet: 16.11.2023
1.6 SE/SV 28.08.2024 Datum for det forsta utfardandet:
03.07.2020

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn :  Carsystem CC.20 X-pert Hardener Standard

Produktkod ;. 157.451

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvéandning av amnet eller : Hardningskemikalie

blandningen

Rekommenderade . Endast for yrkesmassigt bruk. OBS! Undvik exponering -
begransningar av Begar specialinstruktioner fére anvandning.

anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretag Carsystem Sweden AB
Gaveniusvag 5,
14160 Huddinge

Telefon Tfn 08 4498540 info@carsystem.se www.carsystem.se
Telefax

Ansvarig avdelning

Miljéansvarig: inffo@carsystem.se
Kemist tillverkandeforetag: s.schaller@vosschemie.de

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Telefon 112 begar Giftinformationscentralen,i mindre akuta fall under kontorstid

010-4566700
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vatskor, Kategori 3 H226: Brandfarlig vatska och anga.

Akut toxicitet, Kategori 4 H332: Skadligt vid inandning.

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Specifik organtoxicitet - enstaka H336: Kan gdra att man blir dasig eller omtocknad.
exponering, Kategori 3, Centrala

nervsystemet

Specifik organtoxicitet - enstaka H335: Kan orsaka irritation i luftvagarna.

exponering, Kategori 3, Andningsorgan

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Faropiktogram :

Signalord : Varning
Faroangivelser : H226 Brandfarlig vatska och anga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Kompletterande . EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
farouppgifter hudsprickor.
Skyddsangivelser . Forebyggande:
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor,
Oppen laga eller andra antandningskallor. Rékning
férbjuden.
P261 Undvik att inandas dimma och angor.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade
utrymmen.
P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/
6gonskydd/ ansiktsskydd.
Atgarder:
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P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Avfall:

P501 Innehallet/ behallaren lamnas till en godkand
inréttning i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella féreskrifter.

Farliga bestdndsdelar som maste listas pa etiketten:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer
n-butylacetat

isoforondiisocyanat homopolymer
hexametylen-1,6-diisocyanat

Tillaggsmarkning
EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade foérordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade forordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur . Blandning
innehaller
Isocyanater

Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

Hexametylen-1,6-diisocyanat, 28182-81-2 Acute Tox. 4; H332 >=50-<=70

polymer 500-060-2 Skin Sens. 1; H317

01-2119488934-20 STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)

Uppskattad akut
toxicitet
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Akut
inhalationstoxicitet
(damm/dimma): 1,5
mg/l
Akut
inhalationstoxicitet
(dnga): 11 mg/l
n-butylacetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=25-<=50
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1 (Centrala
01-2119485493-29 nervsystemet)
EUH066
heptan-2-on 110-43-0 Flam. Lig. 3; H226 >=5-<=15
203-767-1 Acute Tox. 4; H302
606-024-00-3 Acute Tox. 4; H332
01-2119902391-49 STOT SE 3; H336
(Centrala
nervsystemet)
Uppskattad akut
toxicitet
Akut
inhalationstoxicitet
(dnga): 16,71 mg/l
isoforondiisocyanat homopolymer | 53880-05-0 Skin Sens. 1B; H317 | >=2,5-<=10
500-125-5 STOT SE 3; H335
01-2119488734-24 (Andningsorgan)
hexametylen-1,6-diisocyanat 822-06-0 Acute Tox. 4; H302 <0,1
212-485-8 Acute Tox. 1; H330
615-011-00-1 Skin Irrit. 2; H315

01-2119457571-37

Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)

sarskilda
koncentrationsgranse
r

Resp. Sens. 1; H334
>=0,5%

Skin Sens. 1; H317
>=0,5%

Uppskattad akut
toxicitet

Akut oral toxicitet:
746 mg/kg
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inhalationstoxicitet
(anga): 0,124 mg/l

Akut ‘

For forklaring av férkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméan rekommendation . Vid olycksfall kravs omedelbar sjukhusvard.
Flytta fran farligt omrade.
Ta av fororenade klader och skor omedelbart.
Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.
Lamna ej den skadade utan uppsikt.
Forgiftningssymptom kan visa sig forst efter flera timmar.
Visa detta sdkerhetsdatablad for jourhavande lakare.

Skydd av dem som ger férsta : Personer som ger forsta hjalpen ska se till att skydda sig
hjalp sjalva och bara rekommenderade skyddsklader
Vid inandning . Flytta ut i friska luften.

Hall patienten varm och i vila.

Om andningen &r oregelbunden eller upphoért, ge konstgjord
andning.

Kontakta omedelbart lakare.

Vid hudkontakt . Tvéatta omedelbart med tval och mycket vatten.
Kontakta lakare om irritation utvecklas eller kvarstar.

Vid 6gonkontakt . Skolj omedelbart med rikliga mangder vatten, aven under
o6gonlocken, i minst 15 minuter.
Hall 6gat ordentligt 6ppet under skdéljningen.
Om kontaktlinser anvands, ta av linserna om de ar latta att
avlagsna.
Kontakta lakare.

Vid fortaring . Framkalla INTE krékning.
Kontakta omedelbart lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Risker . Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling . Behandla symptomatiskt.
Hall under lakares uppsikt i minst 48 timmar.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel . Koldioxid (CO2)
Pulver
Alkoholbestandigt skum
Vattendimstrale

Olampligt slackningsmedel :  Vattenstrale med hég volym

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid . Vid brand/hdga temperaturer kan farliga/giftiga &ngor bildas.
brandbekampning P& grund av det hoga &ngtrycket finns det risk for att
behallarna spricker vid temperaturstegring.
Kyl forslutna behallare utsatta for brand med vattendimma.
Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Farliga . Farliga sonderfallsprodukter p g a ofullsténdig forbranning
forbranningsprodukter Kolmonoxid, koldioxid och oférbranda kolvéten (rok).
Kvéaveoxider (NOx)
Isocyanater

Vatecyanid (cyanvatesyra)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Undvik inandning av rok och/eller angor vid brand eller

brandbek&ampningspersonal explosion. Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som ar
oberoende av omgivningen som andningsskydd. Anvand
personlig skyddsutrustning. Hel skyddsdrakt som skyddar mot
kemikalier

Ytterligare information . Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det far ej
tdbmmas i avloppet.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhéandertas enligt
foreskrift.

Undvik inandning av rok och/eller angor vid brand eller
explosion.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga skyddsatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.
Evakuera personal till sékra platser.
Se till att ventilationen ar tillrécklig, sarskilt i slutha utrymmen.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Vid angbildning anvand andningsskydd med godkant filter.
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6.2 Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder . Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej
kan begransas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder . Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand,
kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sadgspan).
Sopa och skyffla upp i lampliga karl for bortskaffning.
For over till avfallsbehallareen efter ungefar en timme och
forslut inte pa grund av utveckling av koldioxid.
Avfall far INTE inneslutas pé ett tatt satt.

Spola inte med vatten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For personligt skydd se avsnitt 8., For avfallshanteringe se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Punktutsug/totalventilation . Séakerstall god ventilation.
Ra&d for saker hantering :Undvik exponering - Begar specialinstruktioner fére
anvandning.

Allt arbete maste 6vervakas av specialister eller av
auktoriserad personal.

Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Ha behallaren stangd nar den inte anvands.

Anvand personlig skyddsutrustning.

Undvik att aerosol bildas.

Undvik inandning av angor, aerosol.

Personer som &r allergiska mot isocyanater och i synnerhet
de som lider av astma eller andra besvar i andningsorganen
bor ej arbeta med isocyanater.

R&d for skydd mot brand och : Normala atgarder for forebyggande brandskydd. Angor kan

explosion bilda explosiva blandningar med luft. Angor &r tyngre an luft
och kan spridas langs golvet. Forvaras atskilt fran
antéandningskallor - Rékning forbjuden.

Atgéarder betraffande hygien  :  Allman industrihygienpraxis. Personer som redan &r kansliga
for diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid
anvandning av denna produkt. Personer med astma, eksem
eller hudproblem bér undvika kontakt, inklusive hudkontakt,
med denna produkt. Tag genast av nedsténkta klader. Tvétta
fororenade klader innan de anvands pa nytt.
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7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och
behallare en torr, sval och val ventilerad plats.
Ytterligare information om
lagringsforhallanden

Forvara i originalbehallare. Forvara behallare val tillsluten pa

Lagring maste ske enligt kraven i BetrSichV (Tyskland).
Forvara inlast eller i ett utrymme tillgangligt endast for

utbildade eller behoriga personer. Skydda mot fukt.

Rad for gemensam lagring
Far ej blandas med oxiderande amnen.

7.3 Specifik slutanvéandning
Specifika
anvandningsomraden

Ingen tillganglig data

Forvaras atskilt fran mat- och dryckesvaror.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssétt)
Hexametylen-1,6- 28182-81-2 | NGV 0,002 ppm SE AFS
diisocyanat,
polymer
Ytterligare information: Amnet &r sensibiliserande.
| KGV [ 0,005 ppm | SE AFS
Ytterligare information: Amnet &r sensibiliserande.
n-butylacetat 123-86-4 STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Ytterligare information: Indikativa
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Ytterligare information: Indikativa
NGV 50 ppm SE AFS
241 mg/m3
KGV 150 ppm SE AFS
723 mg/m3
heptan-2-on 110-43-0 TWA 50 ppm 2000/39/EC
238 mg/m3

huden, Indikativa

Ytterligare information: Faststaller mgjligheten av betydande upptag genom

STEL 100 ppm
475 mg/m3

2000/39/EC

huden, Indikativa

Ytterligare information: Faststaller mgjligheten av betydande upptag genom

NGV 25 ppm
120 mg/m3

SE AFS
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KGV 100 ppm SE AFS
475 mg/m3
hexametylen-1,6- 822-06-0 KGV 0,005 ppm SE AFS
diisocyanat 0,03 mg/m3
Ytterligare information: Amnet &r sensibiliserande.
NGV 0,002 ppm SE AFS
0,02 mg/m3

Ytterligare information: Amnet &r sensibiliserande.

Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Anvandningso | Exponeringsvag | Potentiella Varde
mrade halsoeffekter
Hexametylen-1,6- Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 0,5 mg/m3
diisocyanat, polymer effekter
Arbetstagare Inandning Akut - lokala effekter | 1 mg/m3
n-butylacetat Arbetstagare Inandning Langtids - 300 mg/m3

systemiska effekter,
Langtids - lokala

effekter

Arbetstagare Inandning Akut - systemiska 600 mg/m3
effekter

Arbetstagare Hud Langtids - 11 mg/kg

systemiska effekter, bw/dag
Akut - systemiska
effekter

Konsumenter Inandning Langtids - 35,7 mg/m3
systemiska effekter,
Langtids - lokala

effekter

Konsumenter Inandning Akut - systemiska 300 mg/m3
effekter

Konsumenter Hud Langtids - 6 mg/kg

systemiska effekter, bw/dag
Akut - systemiska
effekter

Konsumenter | Oralt Langtids - 2 mg/kg
systemiska effekter, bw/dag
Akut - systemiska

effekter
heptan-2-on Arbetstagare Inandning Langtids - 394,25 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Hud Langtids - 54,27 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
Konsumenter Inandning Langtids - 84,31 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter Oralt Langtids - 23,32 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
Konsumenter Hud Langtids - 23,32 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
isoforondiisocyanat Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 0,29 mg/m3
homopolymer effekter
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Arbetstagare Inandning Akut - lokala effekter | 0,58 mg/m3
hexametylen-1,6- Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 0,035 mg/m3
diisocyanat effekter
Arbetstagare Inandning Akut - lokala effekter | 0,07 mg/m3
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnets namn Miljd (-avsnitt) Vérde
Hexametylen-1,6-diisocyanat, Sotvatten 0,1 mgl/l
polymer
Havsvatten 0,01 mg/l
Reningsverk (STP) 100 mg/Il
Sotvattenssediment 2530 mg/kg
Havssediment 253 mg/kg
Jord 505 mg/kg
n-butylacetat Sotvatten 0,18 mg/l
Havsvatten 0,018 mg/l
Sotvattenssediment 0,981 mg/kg
torrvikt (d.w.)
Havssediment 0,098 mg/kg
torrvikt (d.w.)
Reningsverk (STP) 35,6 mg/l
Jord 0,09 mg/kg
torrvikt (d.w.)
heptan-2-on Sotvatten 0,098 mg/l
Havsvatten 0,01 mgl/l
Sotvattenssediment 1,89 mg/kg
torrvikt (d.w.)
Havssediment 0,189 mg/kg
torrvikt (d.w.)
Reningsverk (STP) 12,5 mg/l
Jord 0,321 mg/kg
torrvikt (d.w.)
hexametylen-1,6-diisocyanat Reningsverk (STP) 8,42 mgl/l

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ ansiktsskydd

Skyddsglaségon med sidoskydd i 6verensstammelse med

EN166
Handskydd

Material butylgummi
Material Nitrilgummi
Material PVA
Genombrottstid >= 480 min
Handsktjocklek >= 0,57 mm
Direktiv DIN EN 374
Skyddsindex Klass 6
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Anmaérkning . Handskar skall kasseras och erséattas om det foreligger

indikationer pa utnétning eller kemiskt genombrott.
Uppgifterna om genombrott och materialets styrka ar
standardvarden! Det exakta genombrottstiden och
materialstyrkan skall skaffas fran tillverkaren av
skyddshandsken. Valet av en lamplig handske beror inte
endast pa dess material utan ocksa pa kvalitetsegenskaper
och olikheter fran en tillverkare till en annan.

Hud- och kroppsskydd . Bar lampliga skyddsklader, t.ex. av bomull eller
varmebestandiga syntetfibrer.
Langarmad kladsel

Andningsskydd . For att undvika inandning av sprutdimma eller slipdamm
maste lampligt andningsskydd anvandas vid all sprutning och
slipning.

Vidta tekniska atgarder for att klara de hygieniska
gransvardena.
Utrustning boér uppfylla EN 14387

Filter typ :  Kombinerade partiklar och organisk angtyp (A-P)
Skyddsatgarder :  Forsakra dig om att dgonskéljningsutrustning och

sékerhetsdusch finns alldeles intill arbetsplatsen.
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.

Begransning av miljdexponeringen
Jord : Undvik markpenetration.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : vétska

Farg . farglos

Lukt . karakteristisk
Smaltpunkt/fryspunkt . ej faststallt
Initial kokpunkt och : 124 -128°C

kokpunktsintervall

Ovre explosionsgrans / Ovre  :  Ovre explosionsgréans
antandningsgrans 15 %(V)
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Nedre explosionsgréns / :  Nedre explosionsgrans
Nedre antédndningsgrans 1,2 %(V)
Flampunkt . 27°C
pH-varde . Inte tillampligt &mnet / blandningen reagerar med vatten
Viskositet
Viskositet, dynamisk . ej faststallt
Viskositet, kinematisk . ej faststallt
Loslighet
Loslighet i vatten . Reagerar med vatten.
Fordelningskoefficient: n- . ej faststallt
oktanol/vatten
Angtryck : 10,7 hPa (20 °C)
Densitet ;1,02 -1,03 g/cm3 (20 °C)

9.2 Annan information

Explosiva &mnen / . Ej explosiv
blandningar Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar
bildas.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen sdnderdelning vid anvandning som foreskrivet.

10.2 Kemisk stabilitet
Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Aminer och alkoholer orsakar exotermiska reaktioner.
Blandningen reagerar langsamt med vatten resulterande i
utveckling av CO2.
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Utveckling av CO2 i slutna behallare orsakar Gvertryck och
skapar risk fér sprangning.

Reagerar med vatten.

Far ej blandas med oxiderande amnen.

Far ej blandas med starka syror och baser.

Undvik aminer.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska : Undvik fukt.
undvikas

Extrema temperaturer och direkt solljus.

10.5 Ofdrenliga material

Material som skall undvikas . Aminer
Alkoholer
Syror och baser
Vatten

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Vid brand/hoga temperaturer kan farliga/giftiga angor bildas.
Kolmonoxid, koldioxid och oférbranda kolvéaten (rok).
Kvaveoxider (NOXx)

Isocyanater

Vatecyanid (cyanvatesyra)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Skadligt vid inandning.

Produkt:

Akut oral toxicitet . Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Berakningsmetod
Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

Akut inhalationstoxicitet :  Uppskattad akut toxicitet: 15,77 mg/I

Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: &nga
Metod: Berékningsmetod

Uppskattad akut toxicitet: 18,05 mg/I
Exponeringstid: 4 h

Testatmosfar: &nga

Metod: Berékningsmetod
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Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Akut oral toxicitet . LD50 oral (Ratta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 423

Akut inhalationstoxicitet . Uppskattad akut toxicitet: 1,5 mg/I
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma
Metod: Expertbedémning

Uppskattad akut toxicitet: 11 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga

Metod: Expertbedémning

Akut dermal toxicitet :  LD50 dermal (Ratta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402

n-butylacetat:

Akut oral toxicitet :  LD50 (Ratta): 10.760 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 423

Akut inhalationstoxicitet :  LD50 (Rétta): > 21 mgl/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga
Metod: OECD:s riktlinjer for test 403

Akut dermal toxicitet . LD50 dermal (Kanin): 14.112 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402

heptan-2-on:

Akut inhalationstoxicitet . LC50 (Rétta): > 16,7 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga

Akut dermal toxicitet :  LD50 dermal (Ratta): > 2.000 mg/kg

isoforondiisocyanat homopolymer:
Akut oral toxicitet :  LD50 oral (Réatta): > 14.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet . LC50 (Rétta): > 5,01 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer for test 403

hexametylen-1,6-diisocyanat:

Akut oral toxicitet :  LD50 oral (Ratta): 746 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401
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Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Ratta): 0,124 mgl/l

Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga
Metod: OECD:s riktlinjer fér test 403

Akut dermal toxicitet :  LD50 dermal (Ratta): > 7.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402

Fratande/irriterande p& huden
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Arter © Kanin
Bedodmning . Ingen hudirritation
Metod . OECD:s riktlinjer for test 404

hexametylen-1,6-diisocyanat:

Arter : Kanin
Metod . OECD:s riktlinjer for test 404
Resultat : Hudirritation

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Arter : Kanin
Bedodmning :Ingen Ogonirritation
Metod . OECD:s riktlinjer for test 405

hexametylen-1,6-diisocyanat:

Arter : Kanin
Metod . OECD:s riktlinjer for test 405
Resultat : Mattlig dgonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering
Hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvagarna
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:
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Testtyp :Analys av lokal lymfkdrtel (LLNA)

Exponeringsvag : Hudkontakt

Arter : Mus

Beddmning . Kan ge allergi vid hudkontakt.

Metod . OECD:s riktlinjer for test 429

Resultat . positiv

isoforondiisocyanat homopolymer:

Testtyp . Analys av lokal lymfkortel (LLNA)

Arter : Mus

Bedodmning . Produkten &r hudsensibiliserande, underkategori 1B.
Metod . OECD:s riktlinjer for test 429

Resultat . positiv

hexametylen-1,6-diisocyanat:

Arter : Marsvin

Metod . OECD:s riktlinjer for test 406

Resultat . Produkten &r hudsensibiliserande, underkategori 1B.
Arter : Marsvin

Resultat : Produkten &r luftvagssensibiliserande, underkategori 1B.

Mutagenitet i kdnsceller
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Genotoxicitet in vitro . Testtyp: mikrobiellt mutagenestest (Ames test)
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer for test 471
Resultat: Inte mutagen i Ames Test.

Cancerogenitet
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Reproduktionstoxicitet
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvéagarna.
Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Exponeringsvéag : Inandning
Beddmning : Kan orsaka irritation i luftvagarna.
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n-butylacetat:

Beddmning . Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
heptan-2-on:
Beddmning . Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

isoforondiisocyanat homopolymer:
Beddmning . Kan orsaka irritation i luftvagarna.

hexametylen-1,6-diisocyanat:
Bedodmning . Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

Toxicitet vid upprepad dosering

Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Arter : Ratta, hane och hona
NOAEL :0,0033 mgl/l

Applikationssatt : Inandning

Testatmosfar :damm/dimma
Exponeringstid : 90d

Antal exponeringar . 6h/d

Dos : 0-0,0005 - 0,003 - 0,0264
Metod . OECD:s riktlinjer for test 413

Aspirationstoxicitet
Ej klassificerad pa grund av avsaknad av data.

11.2 Information om andra faror
Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

Ytterligare information

Produkt:

Anmaérkning . Personer som ar allergiska mot isocyanater och i synnerhet
de som lider av astma eller andra besvér i andningsorganen
bor ej arbeta med isocyanater.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Bestandsdelar:

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Toxicitet for
alger/vattenvaxter

n-butylacetat:
Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Toxicitet for
alger/vattenvaxter

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur (Kronisk
toxicitet)

heptan-2-on:
Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

LCO (Danio rerio (zebrafisk)): >= 100 mg/I
Andpunkt: dodlighet

Exponeringstid: 96 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

ECO (Daphnia magna (vattenloppa)): >= 100 mg/l
Andpunkt: Immobilisering

Exponeringstid: 48 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

NOEC (Desmodesmus subspicatus (gronalg)): 50 mg/I
Andpunkt: Tillvaxthastighet

Exponeringstid: 72 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 201

(Pimephales promelas (amerkansk elritza)): 18 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 44 mgl/l
Exponeringstid: 48 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grénalg)): 647,7 mg/l
Exponeringstid: 72 h

NOEC: 23 mg/l

Exponeringstid: 21 d

Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Metod: OECD:s riktlinjer for test 211

LC50 (Pimephales promelas (amerkansk elritza)): 131 mg/l
Exponeringstid: 96 h

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 100 mg/I
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

isoforondiisocyanat homopolymer:
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Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Toxicitet for
alger/vattenvéaxter

Ekotoxikologisk beddmning

Kronisk toxicitet i
vattenmiljon

hexametylen-1,6-diisocyanat:

Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Toxicitet for
alger/vattenvaxter

Toxicitet for mikroorganismer

Ekotoxikologisk bedémning

Kronisk toxicitet i
vattenmiljon

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bestandsdelar:

LC50 (Cyprinus carpio (karp)): > 1,51 mg/|
Andpunkt: dodlighet

Exponeringstid: 96 h

Metod: Férordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.1

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 3,36 mg/I
Andpunkt: Immobilisering

Exponeringstid: 48 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

EC50 (Desmodesmus subspicatus (gronalg)): > 3,1 mg/l
Andpunkt: Tillvaxthastighet

Exponeringstid: 72 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 201

Denna produkt har inga kénda ekotoxikologiska effekter.

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): >= 82,8 mg/l
Andpunkt: dodlighet

Exponeringstid: 96 h

Metod: Forordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.1

ECO (Daphnia magna (vattenloppa)): >= 89,1 mg/l
Andpunkt: Immobilisering

Exponeringstid: 48 h

Metod: Férordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.2

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grénalg)): 77,4 mg/l
Exponeringstid: 72 h

EC50 (Bakterie): 842 mg/l
Exponeringstid: 3 h

Denna produkt har inga kdnda ekotoxikologiska effekter.

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Bionedbrytbarhet

Resultat: Ej snabbt bionedbrytbar

Bionedbrytning: 2 %

Exponeringstid: 28 d

Metod: Férordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.4-E
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n-butylacetat:
Bionedbrytbarhet

heptan-2-on:
Bionedbrytbarhet

isoforondiisocyanat homopol

Bionedbrytbarhet

hexametylen-1,6-diisocyanat:
Bionedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Bestandsdelar:

Resultat: Latt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 83 %
Exponeringstid: 28 d

Resultat: Latt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 100 %
Metod: OECD:s riktlinjer for test 310

er:

Resultat: Icke latt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 0 %

Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD:s riktlinjer for test 301F

Bionedbrytning: 42 %
Exponeringstid: 28 d

Hexametylen-1,6-diisocyanat, polymer:

Bioackumulering

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

n-butylacetat:

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

heptan-2-on:

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 706

log Pow: 8,38

log Pow: 2,3 (25 °C)
Metod: OECD:s riktlinjer for test 117

log Pow: 2,26 (30 °C)

isoforondiisocyanat homopolymer:

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

hexametylen-1,6-diisocyanat:
Bioackumulering

log Pow: 14,48 (20 °C)

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 59,6
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Fordelningskoefficient: n- : log Pow: 3,2 (20 °C)
oktanol/vatten

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Beddmning . Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk . Ingen tillganglig data
information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbhehandlingsmetoder

Produkt :  Avyttra ej tillsammans med hushallsavfallet.
Tom ej i avloppet, oskadliggor produkt och férpackning pa
sékert satt.
Avfallshantera enligt lokala foreskrifter.
Lamna till en godkand avfallshanteringsanlaggning.
Ta hand om avfallen pa en godkand avfallsanlaggning.

Foérorenad forpackning :  Tomma behallare maste lamnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller
bortskaffande.

Forpackningar som inte ar ordentligt tomda maste tas om
hand som den oanvanda produkten.
Avfallshantera enligt lokala foreskrifter.

Avfallskod . Foljande avfallskoder ar endast forslag:
08 05 01, Avfall som utgérs av isocyanater
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08 01 11, Farg- och lackavfall som innehaller organiska
I6sningsmedel eller andra farliga @mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADN UN 1263
ADR UN 1263
RID UN 1263
IMDG UN 1263
IATA UN 1263

14.2 Officiell transportbenamning

ADN FARGRELATERAT MATERIAL
ADR FARGRELATERAT MATERIAL
RID FARGRELATERAT MATERIAL
IMDG PAINT RELATED MATERIAL
IATA Paint related material

14.3 Faroklass for transport

Férpackningsgrupp

Klass Sekundérfaror
ADN 3
ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
14.4 Férpackningsgrupp
ADN
Férpackningsgrupp 1l
Klassificeringskod F1
Farlighetsnummer 30
Etiketter 3
ADR
Forpackningsgrupp i
Klassificeringskod F1
Farlighetsnummer 30
Etiketter 3
Tunnel-restrik-tionskod (DIE)
RID
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Klassificeringskod F1

Farlighetsnummer 30

Etiketter 3

IMDG

Férpackningsgrupp [

Etiketter 3

EmS Kod F-E, S-E

IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg) 366

Packningsinstruktioner (LQ) Y344

Etiketter Flammable Liquids

IATA (Passagerare)

Packinstruktion 355
(passagerarflyg)

Packningsinstruktioner (LQ) : Y344
Forpackningsgrupp |

Etiketter . Flammable Liquids

14.5 Miljofaror

ADN
Miljofarlig ©onej
ADR
Miljofarlig ©onej
RID
Miljofarlig ©onej
IMDG
Vattenférorenande amne © nej

14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahalls har ar endast avsedda
for informationsandamal och baseras endast pa egenskaperna hos det opackade materialet
enligt beskrivningen i detta sakerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende pa
transportsattet, forpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella férordningar.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och
miljo
REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pa
marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,
blandningar och varor (Bilaga XVII)

Villkor fér begransningar fér foljande
poster bor beaktas:
Nummer pa lista 75, 3

Om du har for avsikt att anvanda dig
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av denna produkt som
tatueringsblack, vanligen ta kontakt
med din aterforsaljare.

REACH - Kandidatforteckningen for tillstdnd for amnen  :  Inte tillampligt
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

Forordning (EG) nr 1005/2009 om @&mnen som bryter . Inte tillampligt
ned ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska : Inte tillampligt
fororeningar (omarbetning)

REACH - Forteckning dver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt
tillstand (Bilaga XIV)

Seveso llI: Europaparlamentets och radets P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
direktiv 2012/18/EU om &tgarder for att

forebygga och begransa faran for allvarliga

olyckshandelser dar farliga @mnen.

Andra foreskrifter:
Observera Arbetsmiljéverkets foreskrift for gravida och ammande arbetstagare.

Observera Arbetsmiljoverkets foreskrift for mindrearigas arbetsmiljo.
AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljorisker (dndrad | AFS 2019;9), 8837a-g.

Lagg marke till Arbetsmiljoverkets foreskrifter om kemiska arbetsmiljorisker (AFS 2011:19)

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning

For denna produkt har ingen kemikaliesékerhetsbedémning enligt direktivet (EG) 1907/2006 (REACH)
genomforts.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H226 . Brandfarlig vatska och anga.

H302 : Skadligt vid fortéring.

H315 : lrriterar huden.

H317 . Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 : Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H330 . Dddligt vid inandning.

H332 . Skadligt vid inandning.

H334 . Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller
andningssvarigheter vid inandning.

H335 . Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 : Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
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EUH066 . Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Fullstandig text pa andra forkortningar
Acute Tox. : Akut toxicitet
Eye Irrit. . Ogonirritation
Flam. Lig. . Brandfarliga véatskor
Resp. Sens. :  Sensibilisering i andningsvagarna
Skin Irrit. . Irriterande pa huden
Skin Sens. : Hudsensibilisering
STOT SE . Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
2000/39/EC . Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprattandet av en
forsta forteckning over indikativa yrkeshygieniska gréansvéarden
2019/1831/EU . Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om en femte
forteckning 6ver indikativa yrkeshygieniska gransvarden
SE AFS . Hygieniska gransvarden - Gransvardeslista
2000/39/EC /| TWA :  Gransvarden - atta timmar
2000/39/EC / STEL : Gransvarden - Kort exponering
2019/1831/EU / TWA :  Gransvarden - atta timmar
2019/1831/EU / STEL : Gransvarden - Kort exponering
SE AFS / NGV . Nivagransvarde
SE AFS / KGV . Korttidsgransvarde

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens forteckning over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmarkning av férpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-véarde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning over i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjotransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och halsa inom industrin (Japan); ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver férekommande
kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dddlig dos for 50
% av en testpopulation (dédlig mediandos); MARPOL - Internationell 6éverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-véarde); NZIoC - Nyzeeldndsk forteckning over
kemikalier; OECD - Organisation fér ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sékerhet och férebyggande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt &mne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska @mnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och rédet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - &mne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning éver kemikalier; TECI -
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Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga @mnen (Forenta Staterna); UN - Foérenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Utbildningsrad . Sorj for tillrécklig information och utbildning om anvéandningen.
Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:

Flam. Lig. 3 H226 Baserat pa produktdata eller

beddmning

Acute Tox. 4 H332 Berakningsmetod

Skin Sens. 1 H317 Berakningsmetod

STOT SE 3 H336 Berakningsmetod

STOT SE 3 H335 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivha
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

SE/SV
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